
Тип EL-ECN/L/M/MF/W

Преимущества:
 Простая концевая заделка
 Экономия времени

Применение: 
 Обогрев труб 
 Защита от промерзания
 Поддержание температуры в трубах и барабанах
 Лакокрасочная промышленность
 Пищевая промышленность

Данные комплекты для концевой заделки для саморегулирующихся нагревательных кабелей 
компании eltherm доступны в различных версиях, каждая из которых подходит для использования с 
низкотемпературными и среднетемпературными нагревательными кабелями. 

Комплект для концевой заделки EL-ECMF для нашего нагревательного кабеля ELSR-M-10-BF имеет 
сертификат испытаний в соответствии с правилами German KTW на использование пластика при 
контакте с питьевой водой и соответственно может использоваться внутри труб с питьевой водой. 

для саморегулирующихся нагревательных 
кабелей

Комплект для концевой заделки

  Комплектующие 8.11



 Допустимая температура  от-60 до 100 °  
 окружающей среды    

Тип Концевая капа Клей Подходит для Артикул

EL-ECN Силиконовая, прозрачная
Силиконовый клей  „LT“, 5 г тюбик, голубая 
резьбовая крышка, прозрачный клей

ELSR-N 09112N1

EL-ECL Силиконовая, прозрачная
Силиконовый клей  „LT“, 5 г тюбик, голубая 
резьбовая крышка, прозрачный клей

ELSR-L 09112L1

EL-ECM Силиконовая, прозрачная
Силиконовый клей  „LT“, 5 г тюбик, голубая 
резьбовая крышка, прозрачный клейt

ELSR-M/R 09112M1

EL-ECMF
Силиконовая, прозрачная может 
контактировать с 

Силиконовый клей  „LT“, 5 г тюбик, голубая 
резьбовая крышка, прозрачный клей

ELSR-M-BF / AF 09112MF

EL-ECW Силиконовая, прозрачная
Силиконовый клей  „LT“, 5 г тюбик, голубая 
резьбовая крышка, прозрачный клейt

ELSR-W 09112W1

Все позиции включают инструкцию по концевой заделке.
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Техническая информация

Характеристики

  Комплектующие
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номер телефона +49 (0) 27 36 / 44 13-0    www.eltherm.com


